Manual de usuario



Contenidos

INFORMACION GENERAL P1
Caracteristicas principales =~ ---crrrrrriirer P1
Para su seguridad  --cccooooiee e P2
CONEENIAO - - r e P3
Notas de Man@jo -« ----wrr-rrrrrrr e P3
Mando a distancia = --occeeeeeii P4
Panel frontal----------ooomeee P5
Panel trasero - - o oo P5
Conectando a la TV usando el euroconector ... P5

PAGINA DE BIENVENIDA P6

MENU PRINCIPAL P7
7= 4 - | P7
2. Instalacion « -« - P9
3. CoNfIgUIaCiON = «---wrrorrrsrrs o P10
4. Herrami@ntas — -o v rrrr P13
5. Teclas Clave  -------roii P15

GUIA DE PROBLEMAS P17




INFORMACION GENERAL
Este Receptor Digital Terrestre Grabador le introducira en el nuevo mundo de la television digital.

Un mundo de imagenes nitidas y sonido digital, con mas informacién y muchos més servicios.

Para hacer un uso adecuado de su receptor, por favor tomese su tiempo para leer este manual

de usuario y asi poder familiarizarse con las caracteristicas del receptor.

Si necesita ayuda con la configuracion del receptor, contacte con un distribuidor autorizado.

Caracteristicas principales

e Cumple con las normas MPEG-2 y DVB-T

e Conversién automéatica PAL/ NTSC

e 1000 canales de TV y Radio programables

e Guia de Programacion Electrénica ( EPG) de 7 dias

e Menus en pantalla en 256 colores

e Busqueda de canales en modo automaético, manual y por red.
e Funciones avanzadas de edicion de canales ( favoritos, mover, bloquear, renombrar y ordenar)
e Control paterno para los canales

e Mendus intuitivos y faciles de usar

e Soporte de subtitulos DVB EN300743 y EBU

e Soporte de teletexto DVB ETS300472 VBl y OSD

e Grabacion automatica del ultimo canal visionado

® Soporta la Numeracion Légica de Canales ( LCN)

e 5 eventos programables en el temporizador




INFORMACION GENERAL

Para su seguridad

o Para evitar descargas eléctricas, o Coloque el receptor lejos de jarrones con plantas,
no abra la carcasa y deje que lo u otros recipientes que contengan liquidos, para
haga personal cualificado. evitar dafar el equipo.

9No exponga el receptor a la luz solar 9 No bloquee las ranuras de ventilacion

ni a fuentes de calor. del receptor para que el aire circule con libertad.
9Si ocure alguna situacion imprevista, ? No toque el receptor durante una tormenta,
desconecte el enchufe del receptor . ya que se pueden producir descargas

eléctricas.

9 Desconecte el enchufe del receptor cuando @ Antes de limpiar la superficie del receptor
no vaya a utilizarlo durante mucho tiempo. desconecte el enchufe del mismo. Si la
superficie esta  sucia, utilice una bayeta
humedecida ligeramente en agua con jaboén.
Unavez que este limpia, sequela con un trapo
Seco.
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INFORMACION GENERAL

Contenido de la caja

9 Mando a distancia . .
2 Pilas 9 Manual de usuario

Notas de manejo del aparato

2 Alo largo de este manual de usuario se dara cuenta de que las operaciones basicas del
receptor se basan en una serie de menus y pantallas muy faciles de usar. Estos menus le
ayudaran a conseguir lo maximo de su receptor, guidandole a través del proceso de instalacion,
organizacion de canales y muchas otras funciones.

2 Todas las funciones se pueden ejecutar con las teclas del mando a distancia, y algunas de
dichas funciones se pueden llevar a cabo también usando las teclas del panel frontal.

2 El receptor es facil de usar y sus menus son intuitivos, ademas de ser adaptable a futuros
avances.

9 Por favor tenga en cuenta que nuevas versiones de software pueden cambiar la funcionalidad
aqui descrita del receptor.

2 Si usted experimenta cualquier dificultad en el manejo del receptor, por favor consulte la seccion

correspondiente de este manual, asi como la secciéon de Guia de Problemas, y en ultima
instancia llame a su distribuidor.
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Mando a distancia

Sedla | Funcion |

©) Encendido/ apagado del TDT

uj( Desactivacion del sonido-mute

Introduzca el nimero requerido en el menu o

0~9 seleccione el nimero de canal

TV/RADIO Cambia entre TV y RADIO

<« PR Volver al dltimo canal visionado
FAV Muestra la lista de canales favoiritos
INFO Muestra la informacion del programa actual

AUDIO Configuracién del audio a escuchar ( idiomas, etc.)
23 Para moverse arriba/ abajo en la lista de canales

MENU Para mostrar el menu en pantalla
PR+ PR- Cuando vea un programa, para cambiar de canal.
! En los menus, para moverse por los mismos.

OK, LIST Ejecuta la opciéon marcada en pantalla o valida
’ el valor introducido

EXIT Vuelve al menu anterior o sale del menu

_ . Ajuste de volumen cuando vea un porgrama.
= = Mover a la izda. y dcha. en los menus.

Iﬂ',} Selecciona los diferentes modos de audio

EPG Guia Electrénica de Programacion ( EPG)
PAUSE Pulse una vez para hacer una pausa en la imagen,

y pulse de nuevo para volver al modo normal.
TV/AV Cambia la fuente de video activa
2l Activa los subtitulos
UHF Tecla sin funcién
TXT Activa el teletexto

PAL/NTSC Cambia entre los modos PALy NTSC Nota:
Esta operacién puede desajustar su pantalla
en el cambio de uno a otro sistema

B Activa el modo de nueve pantallas

9 Las figuras se muestran sélo como referencia.
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Panel frontal

Panel trasero

ANT IN: CONECTE A LA ANTENA CABLE DE ALIMENTACION

“IIIIIIIIIIl Jol
O O E= ®
ANT IN wor CEZ v L-Audio=R
] ]
LOOP: CONECTE A OTRO RECEPTOR CONECTE AL APARATO

DE AUDIO CON CABLES RCA

Conexiones a la TV usando el euroconector

ANTENA

O o

ANT IN LOOP 43

m @ Receptor TDT

i

5 v

SCART

9 Las figuras se muestran sélo como referencia.



PAGINA DE BIENVENIDA

Cuando conecte el equipo por primera vez, se mostrara una pagina de
bienvenida como la mostrada abajo.

Pulsar las teclas de (arriba y abajo) para mover
la seleccion(en amarillo ) y elegir.

Pulsar las teclas de (arriba y abajo) para mover

Mover la selecciéon a la opcion deseada y
pulsar la tecla (enter) para empezar escaneo
automatico.

Pulsar la tecla [EXIT] para salir de este menu.




MENU PRINCIPAL

Cuando pulsamos la tecla [MENU], accedemos al menu principal.
Este menu tiene 4 submendus.

-Canal. -Instalaciéon
-Configuraciéon -Herramientas
1. Canal

Seleccionar “Canal” y pulsar [OK] entrara en
un menu como el mostrado en la parte inferior

Este menu tiene seis submenus: TV

Lista de canales, canales de radio, Borrar
todos los favoritos,Borrar todo y Renombrar
grupo.

1.1 TV Listade Canales

Cuando entramos en la “Lista de Canales” veremos una pantalla como
la mostrada

Podemos mover la seleccion pulsando las
teclas [arriba /abajo] y previsualizar el
programa.

en laventana de al lado de la lista de canales.

Pulsando las teclas Pagina arriba Up vy
Pagina abajo implementamos la funciéon de
pagina arriba y pagina abajo.

Pulsando la tecla [OK] o [EXIT] pasamos al

Pulsando las teclas de los numeros [0] ~ [4] iremos a las
funciones correspondientes que se muestran en la
pantalla de abajo.

1.1.1 Editar

Pulsando la tecla 1 se abrird un nuevo grupo de
opciones para elegir canales Favoritos (1),
bloquear canalesj(2), Omitir canales (3), borrar
canales(4) orenombrar canales(5).
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1.1.2 Filtrar

Pulsando la tecla 2 aparecerala ve ntana
para filtrar los canales por sunombre. Escoja
la letra por la que quiere filtrar.

1.1.3 Ordenar

Pulsando la tecla 3 aparecera la ventana
para el elegir el tipo de ordenamiento de los
canales : alfabético ascendente,
descendente, por canales libres, o por
canales bloqueados.

1.1.4 Mover

Pulsando la tecla 4 , aparecera el menu para
mover un canal. Para ello, pulse Ok y "0"
sobre el canal a mover, y luego muévalo con
las flechas a la posicion deseada.Pulse Ok
de nuevo cuando esté en la posicion
deseada.

1.2 Listade canales de Radio

Basicamente, la forma de obtener canales de radio es la misma que la
de canales de TV, pero con una sola diferencia: En el modo de lista de
canales de radio no hay informacién de video, viendo siempre en la
ventana de previsualizacion el logo de canal de radio.

1.3 Borrartodos los Favoritos

Cuando movemos la seleccion a esta opcion
y pulsamos la tecla [OK], aparece un mensaje
que nos pedira una eleccion.

Si elegimos “si”, borraremos toda la lista de
canales (incluidos los favoritos de TV y radio).
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1.4 Borrar Todo

Con esta operacion se borraran todos los
canales de Tvy radio.

1.5 Renombrar grupo

Para cambiar el nombre a los grupos de
favoritos.

2. Instalacion

Cuando entramos en el menu de instalacién, se
veremos una pantalla como la mostrada abajo.

En este menu pulsando las teclas

[arriba /abajo] nos moveremos por los distintos
submenus y pulsando la tecla [OK] entramos
en el submenu elegido.

2.1 Auto Busqueda
Cuando entramos en el menu de auto busqueda,

podemos ver una pantalla como la mostrada a
continuacion.

En el modo de Auto busqueda pulsando las
teclas [izquierda /derecha] podemos elegir

buscar todos los canales o solo los canales
libres.

Moviendo la seleccidon a “busqueda”y pulsando la tecla [OK] comenzara
la busqueda.

Pulsando la tecla [EXIT] saldremos de este menu.

2.2 Busquedade Canales

Sientramos en la busqueda de canales veremos

una pantalla como la mostrada el la foto de al
lado.

Hay dos modos de busqueda. Podemos elegir

busqueda por canales o por frecuencia.

Cuando la banda seleccionada sea UHF, los canales van desde el 21 al
69. Cuando buscamos en VHF, el rango de canales va desde el 2 al 12.
Cuando completemos la configuracion, pulsamos OK para empezar la
busqueda.

Pulsar la tecla [EXIT] para salir de la busqueda y guardar los parametros

actuales. E




MENU PRINCIPAL

2.3 Configuracién del Sintonizador

Cuando entramos en la configuracion del
sintonizador veremos una pantalla como la
mostrada en la imagen.

Enla opcion alimentacién de la antena
elegiremos si queremos activar o desactivar
la misma.

3. Configuracién

Cuando entramos en la “Configuracién de
sistema” veremos una pantalla como la
mostrada en la parte inferior. Esta se divide en
seis submenus: OSD, Idioma, Sistema de TV,
Regién y hora, configuracion de temporizador
,Configuracion de OSD, Bloqueo con
contrasenfa.

Pulsar las teclas [arriba/abajo] para moverse por el menu.
Pulsar la tecla [OK] para entrar y seleccionarla opciéon deseada.

3.1 Idiomadel OSD

Cuando entramos en la “Configuracion de
sistema” veremos una pantalla como la
mostrada en el lateral.

Pulsando las teclas [izquierda/derechal
elegiremos el idioma del OSD.

3.2 SistemadeTV

Cuando entramos en la “Configuracién de
sistema” veremos una pantalla como la mostrada
en el lateral.

1)Modo de pantalla lo usamos para
seleccionar el sistema de visionado. Podemos
elegir entre tres modos: Auto , PAL y NTSC.
Pulsando las teclas[izquierda /derecha ]
seleccionamos el modo deseado.

2)Grado de aspecto lo usamos para cambiar el aspecto de la pantalla.
Podemos elegir entre varias opciones: 4: 3 LB, 4: 3PS, 16:9
.Pulsando las teclas [izquierda /derecha] seleccionamos la opcion
deseada.




MENU PRINCIPAL

3) Salida de Video, usamos esta opcion para cambiar el modo de la
salida de video. Podemos elegir entre dos modos: CVBSy CVBS +RGB.
Pulsando las teclas [izquierda /derecha] seleccionamos la opcién
deseada.

4)El modo LCN nos permite colocar los canales siguiendo el orden l6gico
de los mismos, si éste es retransmitido por las cadenas.

3.3 RegiéonyHora

Cuando entramos en la “Configuracion de
sistema” veremos una pantalla como la
mostrada en el lateral.

1)Regidén: Pulsando las teclas [izquierda /
derecha] paraelegirel paisylaregion.

2)Uso de GMT: Esta opcion se usa para habilitar el modo GMT. Pulsando
las teclas [izquierda/derecha] podemos elegir entre “apagado, definido
por usuario, por regiéon”.

3)GMT Offset: En esta opcion estara disponible solo si estamos en el
modo “definido por usuario”.

Pulsando las teclas [izquierda /derecha] activaremos el valor de “GMT
Offset” y el rango puede ser entre 12: 00 ~+ 1 2: 0 0", pudiéndose
incrementar cada media hora progresivamente.

4)Dia: Esta opcién solo esta disponible si configuramos el modo GMT
como “off”. Pulsando la tecla [OK] comienza la configuracion. Ahora
podremos configurar el nUmero de la tecla.

5)Hora: Esta opcién es la misma que la configuraciéon del dia.

6)Hora de verano: Esta opcion solo esta disponible si tenemos
habilitada lo opcion por Regién. Pulsando las teclas [izquierda /derecha]
podemos elegir las opciones.

7)Mostrar hora: Podemos controlar si mostramos la hora en la pantalla o

no.
8)Salir: pulsar la tecla [salir ] para retroceder al menu hora.
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3.4 Configuraciéon del Temporizador

Cuando entramos en la “Configuracion de sistema” veremos una
pantalla como la abajo mostrada.

Pulsando las teclas [arriba /abajo]
Seleccionamos entre las distintas opciones.

Pulsando la tecla [OK] entraremos en la
programacion del temporizador.

Cuando se activa el temporizador de sleep el equipo se pone en modo
standby.

Usaremos la teclas [izquierda /derecha]

Podemos seleccionar entre los parametros ofrecidos y pulsando la tecla
[OK] activarlos.

Después de activarlo la opcion se mantiene y se

mostrara el tiempo que queda para la activacion.

Esta opcidn solo se muestra en la pantalla pero

no se puede modificar.

Pulsar la tecla [EXIT] para salir del menu.

3.5 Configuraciénde OSD

Cuando entramos en la “Configuracion de OSD” veremos una pantalla
como la mostrada en el lateral.

1)Subtitulos de Pantalla :Pulsando las teclas
[izquierda /derecha ] podemos seleccionar
Encendido/Apagado. Si el canal activo tiene
informacion de subtitulos, se mostrara cuando
la funcion este activada
Sila funcion esta desactiva n o se mostraran
subtitulos aunque el canal tenga la opcién de
los mismos.

2)Transparencia de OSD: Podemos activar el modo de transparencia de
OSD pulsando las teclas [izquierda /derecha] para seleccionar los
valores. Hay cinco niveles de transparencia: 10 %, 20 %, 30 %, 4 0 %,

3) Estilo de OSD: Podemos habilitar esta funciéon y con las teclas
[izquierda /derecha] seleccionar los valores deseados. Podemos elegir
entre estilo 1y estilo 2.
4) Valores por defecto del OSD: Podemos habilitar la carga de
parametros por defecto pulsando la tecla [OK], la transparencia del
OSD cambiarael 10 %.

5. Pulsando la tecla [EXIT] volveremos al menu anterior.
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3.6 Bloqueo con contrasefa

Cuando elegimos esta opcion y pulsamos la

Tecla [OK], se abrira una ventana pidiéndonos
una clave. La clave por defectoes 0000.

Siseintroduce la clave correcta se vera una

Ventana como la que se muestra en la

izquierda.

1)Menu de bloqueo: Este menu determina cuando el usuario desea
entrar en el menu de instalacion teniendo que introducir la clave o no.
Si la configuracion de bloqueo de menu respondemos si, el usuario
tendra que introducir una clave y si configuramos “No” se desbloqueara.

2)Bloqueo de canal: Con esta opcidn seleccionamos los canales que el
usuario quiere bloquear.

3) Nueva Clave: Se deben usar las teclas de numeros para introducir una
nueva clave. Cuando introducimos 4 nimeros podremos confirmar la
clave automaticamente. Deberé introducir de Nuevo la clave para
confirmarla.

4. Herramientas

Cuando entremos en el menu, veremos un menu
Como el mostrado en la derecha.

Este menu contiene cuatro
submenus:Informacién del receptor, juegos,
carga de Valores de fabrica y actualizaciéon de
software.Pulsar las teclas [arriba /abajo] para
seleccionar

la opcién deseada.

Pulsar la tecla [OK] para confirmar.

4.1 Informacién Del Receptor
Cuando entremos en la ventana informacién del receptor veremos una
ventana como la
mostrada en la derecha.
Se muestra lainformacion del receptor.

Pulsaremos la tecla [EXIT] para cancelar
este menu.




MENU PRINCIPAL

4.2 Juegos

Cuando entremos en la ventana juegos veremos
una ventana como la mostrada en la derecha.

Encontraremos tres juegos, seleccionaremos
uno con las teclas arriba/abajo y confirmaremos
con la tecla [OK].

4 .3 Cargade los valores de fabrica

Cuando entramos en este mend y pulsamos la tecla [OK], se mostrara
un mensaje que nos pedirdsi queremos continuar.

Sielegimos “Si”, todos los parametros del receptor se borraran y se
cargaran los valores por defecto del receptor.

Nota: Por favor usar esta funcion con cuidado..

4 .4 Actualizacion de software

En esta menu se ofrece una opcién de actualizacion de software para
usuarios.

Pulsar las teclas [arriba/abajo] para seleccionar entre las distintas
opciones.

Pulsar la tecla [OK] para confirmar la eleccion.
Pulsar la tecla [EXIT] para salvar los parametros y volver al menu anterior.

4.4 .1 Actualizacion porRS-232

Modo de Transferencia: pulsar las teclas [derecha /izquierdal y
seleccionarentreP2P y P2 M.

Modo de Actualizacion: Si se selecciona el modo
P2P, nosotros tenemos cinco modos de
actualizacion para Vd.: Todo, Cdédigo, Banda de
pais, base de datos. Mover la selecciéon y pulsar
[OK] para empezar la actualizacién.
Pulsar la tecla[EXIT] para salvar parametros y
salir ala ventana anterior.
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5. TECLAS CLAVE

5.1 Teclas numéricas

Utilice las teclas numéricas (0-9) para introducir el nimero de canal deseado.
Si el numero introducido no se corresponde con un canal , un mensaje de error se
mostrara en pantalla. Pulse OK para que desaparezca.

5.2 TVIRADIO
En modo normal, pulse la tecla TV/RADIOpara cambiar entre el modo TV y modo Radio.

5.3 Arriba/ Abajo (Cambio de canal)
Pulse PR+, PR-para cambiar de canal.

5.4 1zquierda/ Derecha(Volumen +/-)
Pulse za =X para cambiar el volumen. Utilice Za para bajar el volumen en un paso

y utilice la tecla =t para subir el volumen un paso.

5.5 Mute
Pulse I@: para apagar el volumen completamente. Puede pulsar la tecla)ﬁ: de nuevo

para restaurar el volumen, o pulsar las teclas za~t para abrir el ajuste de volumen.

5.6 Pause

Durante el visionado, puede pulsar la tecla PAUSE para parar la imagen mientras que
el sonido sigue activo. Pulsando la tecla PAUSE de nuevo se volvera al visionado normal.

5.7 Teletexto/ Subtitulos

Pulse TXT/El para abrir la ventana de teletexto / subtitulos en pantalla.

5.8 OK

1. Mientras que ve un programa, pulse OK
para que aparezca la lista de programas de TV
o de radio, si esta en modo Radio.

2. Pulse PR+, PR-para moverse por la lista de
canales y pulse OK para ver el canal elegido en
pantalla completa.

3. Pulse = =t para avanzar mas rapido por la
lista de canales.

4. Pulse MENU o EXIT para cerrar esta ventana.
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5.9 Audio

1. Pulse la tecla AUDIO para que aparezca la
ventana de audio.

2. Pulse =1 = para seleccionar el modo de
audio entre LL, RRy LR.

3. Pulse MENU o EXIT para cerrar esta
ventana.

5.10 -PR
Pulse <rr para cambiar del canal actual al anterior canal visionado.

5.11 Info

Pulse la tecla INFO para que aparezca la barra

de informacion del canal. Pulsela de nuevo para
ver el detalle del programa en curso.

5.12 FAV

1. Pulse la tecla FAV para que aparezca la
ventana de grupos de favoritos.

2. Pulse FAV de nuevo para elegir el grupo
de favoritos. Pulse PR+, PR- para elegir el
canal. Pulse OK en el canal elegido para
verlo en pantalla completa.

Pulse MENU o EXIT para salir.

3. Si no hay canales favoritos, aparecera un
mensaje en pantalla informandole al respecto.

5.13 Multi-imagen

Pulse E5 para abrir la multi-imagen en pantalla.
Si desea seleccionar un canal, use las teclas PR+, PR-,—a =t del mando a distancia
para seleccionar una celda y pulse OK para ver el canal a pantalla completa.

5.14 EPG

Pulse la tecla EPG en el mando para que la
ventana de la EPG aparezca como en la
imagen de al lado. Puede ver informacion
sobre el canal en curso en la ventana inferior
derecha. Pulse o para cambiar de la lista de
de canales a la columna de programacién
y pulse EXIT para volver a la lista de
canales.




GUIA DE PROBLEMAS

El display en el panel
frontal no se ilumina.

El cable de alimentacion no esta
conectado.

Comprobar si el cable de alimentacion
esta conectado.

No hay sonido ni imagen
pero en el panel frontal
hay una luz roja.

El receptor esta en modo stand-by.

Pulse el boton de encendido.

No hay sonido o imagen.

No hay sefal o sefial debil.

Comprobar la conexién de antena y otros
equipos que estén conectados entre la
antenay el receptor.

La sefial es demasiado fuerte.

Conectar un atenuador de sefial a la
entrada de la antena.

Mala imagen/ error de
blogqueo.

Factor de ruido de la antena muy alto.

Cambiar a una antena con menor
factor de ruido.

La antena esta defectuosa o mal
orientada.

Cambiar la antena o reorientarla.

No se muestra imagen
en pantalla cuando se
enciende.

El sistema esta conectado a una
entrada de video diferente ala
mostradaenlaTV.

Cambiar la entrada de video
seleccionadaenla TV.

No se puede sintonizar
ningun canal.

El receptor estd conectado a una
cabecera comunitaria y ésta no ha
sido adaptada para ver la TDT.

Hablar con su comunidad para que
un instalador autorizado instale los
amplificadores necesarios.

El mando a distancia no
funciona.

Las pilas se han agotado.

Cambie las pilas del mando.

El mando no esta orientado
correctamente.

Orientar el mando correctamente o
comprobar que nada bloquea el frontal.

ONota: Si usted ha probado todas las acciones sugeridas en la lista, sin resolver
el problema, por favor contacte con su distribuidor autorizado.






